人体体质健康监测实训中心仪器一批询价公告
我校拟对人体体质健康监测实训中心仪器一批实行询价采购。现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与询价采购活动。
一、项目总览
项目名称：人体体质健康监测实训中心仪器一批
项目内容：清单、参数附后

项目预算（招标控制价）：60000元

二、合格供应商的资质条件：
1、供应商必须具备行政主管部门核发的经营资质，供应商提供执业资质、行政主管部门的备案原件验证及加盖公章的复印件。
2、供应商营业执照年检合格，供应商提供营业执照副本的复印件并加盖公章。

3、供应商须提交法定代表人（负责人）授权原件（如法定代表人委托他人签署投标文件，须提交法定代表人授权书），授权代表身份证原件和法定代表人身份证复印件。

4、如法定代表人亲自签署投标文件，须提交法定代表人身份证原件。

5、供应商不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财务被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大事件问题的。

三、参与本次询价采购的供货单位须提交的资料包括以下内容：

1、报价清单：区分单价、总价，总价须区分大小写；

2、经年检合格的企业营业执照副本复印件；资质证书复印件。

3、法定代表人（负责人）授权书原件（如果法定代表人委托他人签署投标文件，则须提交法定代表人授权书），被授权人身份证原件，法定代表人身份证复印件；法定代表人亲自签署投标文件的，须提交法定代表人身份证原件。

4、售后服务：保修年限、售后服务具体内容、售后服务联系方式、售后服务响应时间（即接到报修通知后到场维修的时限）。

四、成交供应商确定方式
本项目最低报价者为成交供应商。即在满足本招标公告所述所有条件的报价单位中选取最低报价单位为成交供应商，不认同的单位请勿报价。

各供应商将本公告中第二、第三条所要求的资料、报价表等加盖公章并密封后在11月18日10：00前交至湖南文理学院逸夫楼A410室。

报价须知：本项目为全包干项目，报价为一次性报价，供应商所报价格应包括税费、运输、安装、售后等各项费用，学校不支付除报价表外的任何理由任何形式的费用。

五、报名须知
1、联系方式：潘老师  0736-7186063   

2、报名截止时间：11月18日10:00，过期视为无效报名。

3、11月18日10:00前持有效证件（营业执照、法人代表授权书和供应商身份证）复印件到湖南文理学院逸夫楼A410室报名。

特此公告！

  湖南文理学院招投标管理中心

                                             2016年11月15日

人体体质健康监测实训中心仪器采购清单
	序号
	仪器名称
	技术参数
	数量

	1
	握力测试仪
	1、主机采用内置锂电池供电，并带有充电功能，主机与电脑之间全部实现无线数据传输，省去接电源线的烦恼。

2、主机与多个外设实现无线数据传输，轻松测试，免去线束连接的烦恼。

3、内置语音系统，提供提示操作，错误报警及成绩播报。音量可调节或关闭。并提供无线扩音功能，使用更加灵活方便。

4、可嵌入体育学院的奥美健康体适能管理系统，与其他测试设备共享基础数据库（提供厂家对接证明）。

5、测量范围：0.5-100Kg

6、分辨率：0.1Kg

7、测量精度：±0.1Kg
	1

	2
	肺活量测试仪
	1、主机采用内置锂电池供电，并带有充电功能，主机与电脑之间全部实现无线数据传输，省去接电源线的烦恼。

2、主机与多个外设实现无线数据传输，轻松测试，免去线束连接的烦恼。

3、内置语音系统，提供提示操作，错误报警及成绩播报。音量可调节或关闭。并提供无线扩音功能，使用更加灵活方便。

4、可嵌入体育学院的奥美健康体适能管理系统，与其他测试设备共享基础数据库（提供厂家对接证明）。

5、测量范围：100-9999ml

6、分辨率：1ml

7、测量精度：±1%
	1

	3
	台阶实验测试仪
	1、主机采用内置锂电池供电，并带有充电功能，主机与电脑之间全部实现无线数据传输，省去接电源线的烦恼。

2、主机与多个外设实现无线数据传输，轻松测试，免去线束连接的烦恼。

3、内置语音系统，提供提示操作，错误报警及成绩播报。音量可调节或关闭。并提供无线扩音功能，使用更加灵活方便。

4、可嵌入体育学院的奥美健康体适能管理系统，与其他测试设备共享基础数据库（提供厂家对接证明）。

5、测量范围：0～300 次/分钟（脉搏），0～99 （评定指数）

6、测量精度：±1 次（脉搏）
	1

	4
	坐位体前屈测试仪
	1、主机采用内置锂电池供电，并带有充电功能，主机与电脑之间全部实现无线数据传输，省去接电源线的烦恼。

2、主机与多个外设实现无线数据传输，轻松测试，免去线束连接的烦恼。

3、内置语音系统，提供提示操作，错误报警及成绩播报。音量可调节或关闭。并提供无线扩音功能，使用更加灵活方便。

4、可嵌入体育学院的奥美健康体适能管理系统，与其他测试设备共享基础数据库（提供厂家对接证明）。

5、测量范围：-20～+35cm

6、分辨率：0.1cm

7、测量精度：±0.1cm
	1

	5
	反应时测试仪
	1、主机采用内置锂电池供电，并带有充电功能，主机与电脑之间全部实现无线数据传输，省去接电源线的烦恼。

2、主机与多个外设实现无线数据传输，轻松测试，免去线束连接的烦恼。

3、内置语音系统，提供提示操作，错误报警及成绩播报。音量可调节或关闭。并提供无线扩音功能，使用更加灵活方便。

4、可嵌入体育学院的奥美健康体适能管理系统，与其他测试设备共享基础数据库（提供厂家对接证明）。

5、测量范围：0-10s

6、分辨率：0.01s

7、测量精度：±0.01s
	1

	6
	闭眼单脚站立测试仪
	1、主机采用内置锂电池供电，并带有充电功能，主机与电脑之间全部实现无线数据传输，省去接电源线的烦恼。

2、主机与多个外设实现无线数据传输，轻松测试，免去线束连接的烦恼。

3、内置语音系统，提供提示操作，错误报警及成绩播报。音量可调节或关闭。并提供无线扩音功能，使用更加灵活方便。

4、可嵌入体育学院的奥美健康体适能管理系统，与其他测试设备共享基础数据库（提供厂家对接证明）。

5、测量范围：0-999s

6、分辨率：1s

7、测量精度：±0.5s
	1

	7
	纵跳测试仪
	1、主机采用内置锂电池供电，并带有充电功能，主机与电脑之间全部实现无线数据传输，省去接电源线的烦恼。

2、主机与多个外设实现无线数据传输，轻松测试，免去线束连接的烦恼。

3、内置语音系统，提供提示操作，错误报警及成绩播报。音量可调节或关闭。并提供无线扩音功能，使用更加灵活方便。

4、可嵌入体育学院的奥美健康体适能管理系统，与其他测试设备共享基础数据库（提供厂家对接证明）。

5、测量范围：0-100cm

6、分辨率：0.1cm

7、测量精度：±2%FS
	1

	8
	无限数据采集器
	1、
无线频点：2.4G

2、
采集方式：可同时采用有线、无线采集主机数据

3、
接口类型：a）标准RS-232，计算机通讯接口； b）RS485接口，有线采集数据接口； c）可内置非接触IC卡读卡模块，读写MIFARE系列IC卡上的信息； d）预留USB接口，利用USB导入导出数据。
	1


