图书馆书架和书立采购询价公告
我校拟对图书馆书架和书立采购实行询价采购。现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与询价采购活动。

一、项目总览
项目名称：图书馆书架和书立采购
项目内容：清单、参数附后
项目预算（招标控制价）：58000元
二、合格供应商的资质条件：
1、供应商必须具备行政主管部门核发的经营资质，供应商提供执业资质、行政主管部门的备案原件验证及加盖公章的复印件。
2、供应商营业执照年检合格，供应商提供营业执照副本的复印件并加盖公章。
3、供应商须提交法定代表人（负责人）授权原件（如法定代表人委托他人签署投标文件，须提交法定代表人授权书），授权代表身份证原件和法定代表人身份证复印件。
4、如法定代表人亲自签署投标文件，须提交法定代表人身份证原件。
5、供应商不得存在下列情形之一：
（1）被责令停业的；
（2）被暂停或取消投标资格的；
（3）财务被接管或冻结的；
（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大事件问题的。
三、参与本次询价采购的供货单位须提交的资料包括以下内容：

1、报价清单：区分单价、总价，总价须区分大小写；

2、经年检合格的企业营业执照副本复印件；资质证书复印件。
3、法定代表人（负责人）授权书原件（如果法定代表人委托他人签署投标文件，则须提交法定代表人授权书），被授权人身份证原件，法定代表人身份证复印件；法定代表人亲自签署投标文件的，须提交法定代表人身份证原件。

4、售后服务：保修年限、售后服务具体内容、售后服务联系方式、售后服务响应时间（即接到报修通知后到场维修的时限）。
四、成交供应商确定方式
本项目最低报价者为成交供应商。即在满足本招标公告所述所有条件的报价单位中选取最低报价单位为成交供应商，不认同的单位请勿报价。
各供应商将本公告中第二、第三条所要求的资料、报价表等加盖公章并密封后在12月5日9：00前交至湖南文理学院逸夫楼A410室。
报价须知：本项目为全包干项目，报价为一次性报价，供应商所报价格应包括税费、运输、安装、售后等各项费用，学校不支付除报价表外的任何理由任何形式的费用。
五、报名须知
1、联系方式：潘老师  0736-7186063   
2、报名截止时间：12月5日9:00，过期视为无效报名。
3、12月5日9:00前持有效证件（营业执照、法人代表授权书和供应商身份证）复印件到湖南文理学院逸夫楼A410室报名，不接受电话、网络、传真、邮件等其他形式的报名。
。
特此公告！
  湖南文理学院招投标管理中心
                                             2016年12月1日
图书馆书架和书立采购清单及参数

	名称
	数量
	规格
	图片

	书立
	1000个
	尺寸：高24.2CM*宽15.5CM*厚1.58CM

材质：一级冷轧钢板，钢板厚度1.5mm，经酸洗磷化处理，耐酸雾性300小时无变化，耐磨防锈、防静电、颜色持久，表面经过静电喷涂处理，表面硬度2H，表面有一层保护膜，光洁度高，抗腐蚀能力强，经过脱脂磷化处理，烘干后在工件表面形成一层致密坚固的皮膜层；塑粉：阿克苏•诺贝尔环保塑粉表面喷塑处理。
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	五层钢木书架
	48组
	1、双面复柱五层钢木结构，尺寸：

1890mm*450mm*900mm

木质侧护板，中间高密度板，外贴防火面板。颜色与现有书架一致。

2、材质：采用最优质SPCC上海冷轧钢板。

3、板材厚度：立柱≥1.4mm，隔板≥1.1mm，顶板≥0.8mm，挂板≥1.0mm。侧板采用钢侧板，

4、表面处理：

  A.钢板表面前处理工序为自动十工位：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化。

  B.表面处理必须为进口环保粉末环氧聚脂粉喷塑。符合国家环保保准。

  C.不含重金属、有机挥发物、符合欧洲ROHS标准。

  D.喷塑硬度大于0.4,冲击力4N/m.附着力应不低于2级要求。

  E.附着力检验办法:以尖锐划针横.竖向间隔1毫米交叉划线.仅个别方块脱落,或无脱落。

  F.耐腐蚀检验方法:用强腐蚀性的有机溶剂,如香蕉水.丙酮等浸泡样块24小时内无锈迹.剥落.起皱.变色等现象。

5、颜色：钢制部分 亚光色  木护部分为胡桃色。

6、结构：书架内部为5层可调节活动层板。
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	名称
	数量
	规格
	图片

	六层全钢书架


	27组
	1、双面复柱六层全钢结构长*宽*高：

1040mm*450mm*2100mm

2、材质：采用最优质SPCC上海冷轧钢板。

3、板材厚度：立柱≥1.4mm，隔板≥1.1mm，顶板≥0.8mm，挂板≥1.0mm。侧板采用钢侧板，

4、表面处理：

  A.钢板表面前处理工序为自动十工位：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化。

  B.表面处理必须为进口环保粉末环氧聚脂粉喷塑。符合国家环保保准。

  C.不含重金属、有机挥发物、符合欧洲ROHS标准。

  D.喷塑硬度大于0.4,冲击力4N/m.附着力应不低于2级要求。

  E.附着力检验办法:以尖锐划针横.竖向间隔1毫米交叉划线.仅个别方块脱落,或无脱落。

  F.耐腐蚀检验方法:用强腐蚀性的有机溶剂,如香蕉水.丙酮等浸泡样块24小时内无锈迹.剥落.起皱.变色等现象。

5、 颜色：钢制部分 亚光色 

6、结构：书架内部为5层可调节活动层板。
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