数学教育实训中心设备一批询价公告
我校拟对数学教育实训中心设备一批实行询价采购。现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与询价采购活动。
一、项目总览
项目名称：数学教育实训中心设备一批
项目内容：清单、参数附后
项目预算（招标控制价）：70000元
二、合格供应商的资质条件：
1、供应商必须具备行政主管部门核发的经营资质，供应商提供执业资质、行政主管部门的备案原件验证及加盖公章的复印件。
2、供应商营业执照年检合格，供应商提供营业执照副本的复印件并加盖公章。
3、供应商须提交法定代表人（负责人）授权原件（如法定代表人委托他人签署投标文件，须提交法定代表人授权书），授权代表身份证原件和法定代表人身份证复印件。
4、如法定代表人亲自签署投标文件，须提交法定代表人身份证原件。
5、供应商不得存在下列情形之一：
（1）被责令停业的；
（2）被暂停或取消投标资格的；
（3）财务被接管或冻结的；
（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大事件问题的。
三、参与本次询价采购的供货单位须提交的资料包括以下内容：

1、报价清单：区分单价、总价，总价须区分大小写；

2、经年检合格的企业营业执照副本复印件；资质证书复印件。
3、法定代表人（负责人）授权书原件（如果法定代表人委托他人签署投标文件，则须提交法定代表人授权书），被授权人身份证原件，法定代表人身份证复印件；法定代表人亲自签署投标文件的，须提交法定代表人身份证原件。
4、售后服务：保修年限、售后服务具体内容、售后服务联系方式、售后服务响应时间（即接到报修通知后到场维修的时限）。
四、成交供应商确定方式
本项目最低报价者为成交供应商。即在满足本招标公告所述所有条件的报价单位中选取最低报价单位为成交供应商，不认同的单位请勿报价。
各供应商将本公告中第二、第三条所要求的资料、报价表等加盖公章并密封后在12月5日9：00前交至湖南文理学院逸夫楼A410室。
报价须知：本项目为全包干项目，报价为一次性报价，供应商所报价格应包括税费、运输、安装、售后等各项费用，学校不支付除报价表外的任何理由任何形式的费用。
五、报名须知
1、联系方式：潘老师  0736-7186063   
2、报名截止时间：12月5日9:00，过期视为无效报名。
3、12月5日9:00前持有效证件（营业执照、法人代表授权书和供应商身份证）复印件到湖南文理学院逸夫楼A410室报名，不接受电话、网络、传真、邮件等其他形式的报名。
。
特此公告！
  湖南文理学院招投标管理中心
                                             2016年12月1日
数学教育实训中心设备清单及参数
	购置仪器设备名称
	主要技术指标
或规格型号
	套/件数

	工作站
	1、处理器: 英特尔I3-4170(CORE I5 3.2G 6M缓存)

2、硬盘: 500GB SATA、内存: 4G DDRIII 1600

3、主板: Intel H81、集成显卡、集成声卡

4、光驱: DVD光驱、网卡: 集成千兆网卡、I/O接口: USB2.0，串口，1组PS/2，PCI*2

5、键盘: 防水功能键盘、鼠标: USB 1000DPI光电鼠标

6、机箱: 20L塔式机箱

7、显示器：19寸宽频液晶显示器（提供产品低辐射测试报告，厂家加盖公章）

8、随机应用：软件方式实现网络同传和硬盘保护功能支持智能排序功能，支持断电续传功能；

9、保修服务：三年有限免费上门保修，365天全年无休服务、2小时电话响应、1250（常德、张家界、益阳官网截屏）城市提供第二自然日修复（官网截屏，厂家加盖公章）；
	4

	空调(大3P)
	格力KFR-72LW/(72551)FNAb-A3
	1

	投影机
	1、3LCD，液晶板0.55英寸含微透镜；                     
2、亮度 3200流明 (ISO21118标准)，标准分辨率：1024 x 768；对比度 16000:1。
3、镜头 手动聚焦，1.35倍数字变焦,
4、★灯泡：灯泡215W冷光源节能灯泡,使用寿命≥10000小时(ECO模式)；菜单中优化亮度调节功能可根据投影画面的亮度自动调节；
5、功能 直接开机，即时0秒关机（关机后风扇立即停转）
6、投影：投射出80寸画面距离89CM
采用品牌为近两年（2014与2015年）IDC数据排名前5品牌，需提供IDC证明文件；
提供经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件；、厂家盖章确认的彩页资料
	1

	电子白板
	型号：HV-I583，触控点数：三写四触，外形尺寸：1710 X 1258（83.6"），白板厚度：44.5，有效操作尺寸：1651 X 1175（80.3"），显示比例：4:3，USB口：A-B，USB口位置：左下，HID：支持，分辨率：32767X32767，定位误差：＜2mm，扫描速度：100P/S，快捷键：两侧，书写笔：2支，教鞭：笔筒：边框材质：铝合金，边框颜色：氧化银，背板材料：铝蜂窝镀锌纳米板，是否可擦写：可擦写，功耗：<2w<>，工作温度：0~40℃，工作湿度：20~95%
	1

	音箱
	额定功率：75W； 额定阻抗：4Ω；频率响应：55Hz-18kHz； 额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）； 输入：1路广播输入（70V－110V输入），2路立体声RCA接口，1路右音频RCA输出接口；灵敏度：85dB/1W/1M； 信噪比：85dB； 最大声压级：96dB； 分频器：1.8KHz；箱体型式：倒相式； 箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，棉网； 安装：标配壁挂架； 采用5.5寸长冲程低音驱动器，一个3寸前纸盆高音；
二路话筒输入（环保麦克风插口，同品牌有线话筒无需电池）； 话筒音量、高低音及混响调节，可以独立控制； 可直接扩展连接红外无线话筒模块（选配）； 吊挂方便，快捷，具有听感好、效率高、工作稳定可靠的特点； 

标配壁挂安装配件，吊装简单方便；
	1

	线材及人工
	秋叶原VGA数据线、音频线等线材及管材，满足集成需要
	1

	华楚黑板
	黑板类型：侧推式推拉绿板结合交互智能平板尺寸定制；安装类型：内置轨道，外框和轨道一体化设计，平板安装位于黑板中间；
面板材质：优质镀锌钢板，墨绿色面漆，抗磨损、不褪色；使用寿命：10年；
	1

	数码摄像机 
	Sony/索尼 HDR-PJ675及支架
	1

	打印机
	惠普LaserJet Pro M1136 黑白多功能激光一体机

	3

	黑板
	50CM*40CM
	150

	铁皮柜
	双门
	6

	移动硬盘
	联想1T
	4

	桌椅
	电脑桌椅（按需）
	3

	环境改造
	
	1


